\y

KN

"
at

] III- i Gl &N = S O B D B B S-S B G B an B EE II-I

INHOQUD
Blz.
HOOQFDSTUK 1 INLEIDING 1-1-1
Sectie 1.1, Algemeen 1-1-1
1.1.1. Doel 1-1-1
1.1.2. Bevoegdheden 1-1-1
1.1.3. Voorschriften en publikaties 1-1-1
HOOFDSTUK 2 HERKENNING, BESCHRIJIVING EN GEGEVENS 2=-1-1
Sectie 2.1, Herkenning 2-1-1
2.1.1 Aanzichten 2-1~1
2.1.2, Componenten—overzicht 2-1-1
Sectie 2.2 Beschrijving en gegevens 2-2-1
2,2.1. Beschrijving 2-2-1
2.2.2, Algemene gegevens 2=2-1
2.2.3. Gedetailleerde gegevens 2=2-1
HOOFDSTUK 3 OCNDERHOUD 3-1-1
Sectie 3.1. Alpemeen 3-1-1
3.1.1. 2e Echelons onderhoud 3-1-1
3,1.2. Preventief onderhoud 3-1-1
3,1.3. Correctief onderhoud 3-1-1
3.1.4. Modificaties 3-1-1
3.1.5. Verantwoordelijkheid 3-1-1
3.1.6. Bevoegdheden 3-1-2
3.1.7. Algemene aanwijzingen 3-1-2
3.1.8. Regservedelen 3-1-2
3.1.9, Geregdachap 3-1-2
Sectie 3.2 Handelingen te verrichten bij ontvangst
van het materieel 3-2-1
3.2.1, Algemeen 3-2-1
3.2.2 Proefrit 3-2-1
3.2.3. .. Inspectie en onderhoud gedurende (de
eerste) 5000 km 3-2-1
Sectie 3.3 Preventief onderhoud 3~3-1
3.3.1. Intervallen 3-3-1
3.3.2. Inspectie en proefrit 3-3-1
3.3.3. Cnderhoud volgens de inspectiewerkkaart 3-3-1
3.3.4. Locatie smeerpunten 3-3-2

0-11



Blz
Sectie 3.4. Motor 3-4-1
3.4.1. Verversan van de motorolie 3=4-1
3.4,2. Krukaspoelie 3-4=2
3.4.3. Filter van carterventilatie 3-4-2
3.4.4, Kleppendeksel en kleppendekselpakking 3-4-3
3.4.5. Klepspeling kontroleren en afstellen 3=-4-4
3.4.6. Klepstelbaout 3-4-5
3.4.7. Oliefilter 3-4.5
3.4.8. Oliekoeler 348
3.4.9, In- en uitlaatspruitstuk 3-4-7
3.4.1 Spruitstukpakking 3-4-8
Sectie 3.5. Bedieningsorganen koppeling 3-5-1
3.5.1 Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme  3-5-1
afatellen
3.5.2 Koppelingsvloeistof bijvullen 352
3.5.3 Ontluchten 3-5-3
3.5.4 Koppelingsvloeistof verversen . 3-5-8
3.5.5 Koppelingshoofdcilinder 3-5-4
3.5.6 Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme  3-5-g
3.5.7 Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme
herstellen O Y
3.5.8. Ontluchtingsschroef T 3-57
3.5.9. HBydraulische leidingen » 3-5-8
3.5.10. Koppelingswerkcilinder ‘ + 255
Sectie 3.6. Brandstofsysteem 3-6-1
3.6.1. Ontluchten van het brandstofsysteem - 3-8-1
3.6.2. Inspuit- en terugvoerléidingen . T 3-6-3
3.6.3. Afdichtingen retourleiding 3-6-4
3.6.4, Brandstofopvoerpomp 3-g-5
3.6.5. Motorzijdeksel — linksvoor ot 3-B-B
- 3.6.6. Motorzijdeksel - linksachter ' 3-6-7
3.6.7. Luchtfilterslang 357
3.6.8. Luchtfilterelement 3-6-8
3.6.9. Olie verversen, luchtfilter 3-£-9
3.6.10. Brandstofreservoirs 3-6-9
3.6.11. Brandstofleidingen 3-6-10
3.6.12, Vuldop brandstofreservoir 3-p-12
3.6.13. Brandsteffilter 3-6-12
3.6.14%, Bezinkselkolf 3-6-=13
3.6.15, Gaspedaal en verbindingen 3-6-14
3.6.16. Handgasbediening 3wp-19
Sectie 3.7 Uitlaatsysteem 3-7-1
3.7.1. Uitlaatpijpen en geluiddemper 3-7-1
3.7.2. Ophangrubbers, klemmen en steunen 3-7-3
0-12




b}

Sectia

L

b et = e WD OO s TN B LD DD e
I

Lot = &

TG L Wi W W W o W

[
&

Sectie

LCOOWOOOoOWwOoY 000000 moooos 0o
Por r s s e w4 e o + = = = = 1 o+ 1 & 2 = .

i LV W W B WU P U R % O

s o« 2 e 2 s 4 e
- .

MDD s T e L ) e

e s r 2 s v e e

W W L W b G
N
WD WO WD D WD WD D ND
e s h e w e e e .
P e et ek el et

-

Lo L L L L G La Ll g o L s Ll
- e & 4 = a4 e & a % s & a
WD WD AW D W WO WD WD WD WD WD WD D WD
LI
L L Lo G2 M R BN R R B R B 3 e
Wit = OO O~ BN DD
L

S W WM N0 G0 G BN S G G EE W Gn e =

[= BRI VB R PUR I ]

Koelsysteem

Koelvloeistof

Radiatordop

Radiatorslangen

Radiator

Expansiereservolr

Thermostaat

Pakkingen

Ventilator

Ventilaterriem

V-riemspanner

Tussenpoelie

Koelvlcaistofponmp

Oliepeil V-riemspanner controleren
Elektrische installatie
Dynamoriem

Dynamopoeliea

Kontrole laadstroomecircuit

Dynamo

Regelaar

Startmotor

Gloeibougie

Voorschakelweerstand gloeibougies
Gloeilampen van waarschuwings—,
kontrole- en instrumentenverlichting
Schakelaars

Brandstofstandmeter
Zekeringhouders .
Stekerdozen algemene doeleinden
Koppelstekerdoos

Relais

Batterijhoofdschakelaar

Koplampen

Stand-, richting-, en verduisterde
koplamp

Stop—, achter— en richtinglampen
Kaartleeslamp

Verduisterde stoplamp
Verduisterd achterlicht
Kentekenverlichting

Plafonnier siekenruimte
Verduisterde lamp in ziekenruimte
Lamp in medische instrumentenkast
Zwaailicht

Kruislicht

Schakelaars niet met de hand bediend
Claxon

Batterijen

Batterijkast

Batterijkabel
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3.16.3.
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Kabelbomen
Luchtcompressor 3—-tonige hoorn
3-tonige hoorn

Versnellings- en redukiisbak

Olie verversen
Spantang

Tussenassen

Tussenas
Stofhoes

Vooras

0lie differentieel ververssn
Ventilatienipp=zl
0lie fussekom verversen

Achteras
OliEQifferentieel verversan
Ventilatienippel

Handrem

Handremmechani sms
Handrem afstellen
Remtrommel
Remachoznen

Veetrem mechanisch gadeelies
Bedieningsmechanisme
Voetrem afstellen
R=mzchoanen voorwielen
Ramschoensn achterwielen

Voztrem, hydraulisch gedeclte

Waarschuwingslamp geschelden remsystaem
Kontroleren hydraulisch gedeelte
Remvloeistof bijvullen

Remaystcenm ontluchten

Remvloeistof ververssan

Ontluchtingsnippel -

Hoofdremeilinder
Wielremeilindars voorwielen
Wielremeilinders achterwielen
Hydraulisehe remleidingen en
verbindingen
Remstoringsschakelaar
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3.19.

3.19.1.
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. 3.19.5.

3.20,

320,11,

3.21.

3.21.1,
32142,
3.21.3,

’ .5-21'41

3.21.5.
3.21.6.
3.21.7.

3.22,

3.22.1.
3.22.2.
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5022'40
3.22.5.
3.22.6.

C3,22.7.

3,22.8,
3.22.9.
3,22.10.
3,22.11,

3423,
342321
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Vacunmbckrachtigingnsysteen

Algemeen

Waarschuwingalamp gescheiden rem=-
Byateem blijft branden
Kontroleren vacuumbekrachtigings=-
systeem

Vacuumklep

Yacuumreservoir

Vacuumalangen

Naven, wielen, banden en remtrommele

Speling wiellagers koniroleren
Wiellagers en oliekeerring vooras
Wiellagezrs en oliekeerring achteras
Remtrommels

Stuurinrichting

Stuurhuis
Toespoor afstellen
Cliepell hulpstuurhuis kontroleren

Chansis

Reservewieldrager en beveetiging
pionieruitrusting

Vering

Voor- of achterveer

Vangerstrook van achteras
Stootrubber

Schokbrekars

Schokbrekerrutbers
Stabilisatorstang {voor en achter)
Verticale steunen van stabilisater-
stang {voor en achter)

Carrosperie

Radiatorgrille
Motorkap
Portierbegrenzer
Portierslot

Opbergvak
Achterdeurgrendel
Achterdeurvanggrendel
Bovenate draagbaargeleiders
Komplete voorruit
Drempelpanesl
Vloerpanelen

Opbergmiddelen
Haakplaat, D5-2 toeatel
Houder brandblusser
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Secundaire uitrusting

Spiegel en splegelsteun
Ruitcwisssrbladen

Ruitewisserarm

Ruitewlissermotor
Rultewlssermechanisme
Ruitesproeierreservolir
Ruitesproeierpomp

Ruitesproeicrs

Kachelradistor hestuurdersruimte
Ventilatormotor bestuurdersruimbe
Verwarmingsslangen voor verwarming
van beatunrders— en ziekenruimte
Kachelkraan

Bedieningsmechanisme voor de frisselucht-
verwarnmingsinstallatie

Klep voor luchtverdeling
Ontwasemingsroosters en slangen
Bedieningamechanisme ventilatiercoster
Kachelradiator ziskenruimte
Ventilatormotor ziekenruimte
Draaibare luchtrossters
Duakventilatierooster (sziekenruimte)
Luchlinlaatroosters

Tnstramenten (niet clektrisch)
Instranentenpanesl
Hulppaneel

Bovenste dashboardrand
Ornderste dashboardpaneel
Ondersteuningspaneel
Snelheidsmeter

Aandrljfkabel snelhzidsmater
Meters, leidingen en zenders
Koelvloaistoftbemeratunrmeber
Olietemperatuurmster

STORIIGEN

Opsporen van storingen
Algemeen
Storingstabel

ONDERHOUDS3CHEMA

Tnlelding

Toelichting

Standuard groepsindaling
Onderhoudsschoma
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
Sectie 1.1.

Algemeen

1.1.1. Doel _

Deze technische handleiding is bestemd voor de gebruikende eenheden
van de ZIEKENAUTO, 0.75 ton, 4 x 4 LAND ROVER en bevat gegevens en
instrukties voor het 2e echelons onderhoud. Voor gebreken aan het
komplete uitrustingsstuk, welke nog onder garantie vallen wordr
verwezen naar het VS9-58,

1.1.2. Bevoegdheden

De bevoegdheden voor het onderhoud en de herstelling of vervanging
van delen van het betreffende materieel zijn vermeld in het
onderhoudsschema (zie Hfdst 5) en zijn bepalend wvoor de toewijzing

van reservedelen als vastgelegd in de 2 DL en voor de toewijzing
van het gereedschap.

1.1.3. Voorschriften en publikaties

Voorschriften en publikaties die betrekking hebben op bovengenoemd
uitrustingsstuk zijn vermeld in het V82-100.

1-1-1
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Afb. 1.1.1. Linker vooraanzicht

Afb, 1.1.2., Rechter achteraanzicht
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BEOOFDSTULK 2
HERKENNING, BESCHRIJVING EN GECEVENS
S5ectie 2.1.

Herkenning

2.1.1. Aanzichten

Om een algemene indruk te krijgen van de ZIEKENAUTO, 0,75 ton,
4 x 4 LAND ROVER wordt op afb. 1.1.1. het voertuig getoond van

linksvoor. Afb. 1.1.2. laat het voertuig zien van rechtsachter.

2.1.2. Komponentenoverzicht

De afb. 2.1.1. geeft een overzicht waar de belangrijkste
komponenten in het voertuig zijn geplaatst.

2-1-1
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Afb. 2.1.1. Komponentenoverzicht

Motor

Differentieel van vooras
Fuseekom

Voorste tussenas
Schakelmechanisme voorwielaan-
drijving

WO 00~ O

Versnellingsbak
Reduktiebak

Achterste tussenas
Differentieel wvan achteras




N N W e DA R O3 0N BN I W NN I N D I G EN G e =
. ‘

SECtie 2.2,

Beschrijving en gegevens

2,2.1. Beschrijving
Zie hiervoor 1 TH9-3580

2.2.2. Algemene gegevens
Zie hiervoor 1 TH9-3580

2.2.3. Gedetailleerde gegevens

a. Motor
Fabrikaat ! Rover
Type : Diesel
Uitvoering : : 4=cilinder, vloeistof gekoeld,

kopklep dieselmotor
Max. vermogen/rotatiefrequentie

(toerental): DIN ¢ 37,5 kW; 66.67Hz {51 pk, 4000
omw/min.).

Max. koppel/rotatiefrequentie

(toerental): DIN : 135 Nm, 30 Hz (13.5 kgf.m 1800
omw/min. )

Cilinderinhoud : 2286 x 1076 m3 (2286 cc)’

Boring : 90,47 mm

Slag : 88,90 mm

Kompressieverhouding : 23:1

Kowpressiedruk, toelaatbaar ver-—

schil tissen de ecilinders ¢ max. 2,1 bar (2,1 atm.)}

Inspuitvolgorde 1 1-3-4-2

Klepspeling (bij warme motor) $ 0,25 mm (in- en uitlaatklep)

Oliefilter : 1 AC-Delco full-flow filter in de

' hoofdleiding en 1 zeef voor de

oliepomp '

b. Koppeling

Fabrikaat ¢ Borg en Beck

Uitvoering ! enkele droge plaat met diafragma-
veer

Badiening ¢ hydraulisach

c. Brandstofsysteem
(1) Brandstof opvoerpomp

Fabrikaat ¢ AC-Delco
Type ! membraanpomp
Uitvoering : mechanisch met handhefboom

(hogedruk type)
{2) Inspuitpomp

Fabrikaat : C.A.V.

Type : D.P.A.

Uitvoering ! zelfregelend

Inspuitbegin ! 0,17 rad (13°) TDC (bovenste dode punt)

2-2-1
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(3)

(1

(2)

(1

(2)

Fabr
Type

Overbrengingsverhoudingen

Filtrering

d. Koelsysteem

Type

Thermostaat

e, Elektrische installatie

Laadstroomsysteem

(a) Dynamo
Fabrikaat
Type
Uitvoering
Spanning
Laadstroom

(b) Spanningsregelaar

Fabrikaat

Type

Uitvoering
Startsysteem

{a) Startmotor
Fabrikaat
Type
Spanning

(b) Gloeibougie
Fabrikaat
Type
Spanning

- Weerstand

(c) Voorschakelweerstand

Fabrikagt
Weerstand

f. Versnellingsbak

ikaat

Uitvoering

eercte versnelling
tweede versnelling
derde versnelling
vierde versnelling
achteruit

e ws w2 e

LTI

LT T

LI T

.

(a) losse zeef in reservoir trechter

(b) waterafscheider

(c) CAV brandstoffilter met verwissel-
baar papierelement

overdruk, met thermostaat, koelvloei-
stofpomp en ventilator

Opent bij + 355k (82°C)

CAV

AC 7B
wisselstroom
28 v

60 A

CAV
440 D
Elektronisch

Lucas
M 45 G
24 V

ool
f3osel aaﬁaﬁff

C\Gc-\c-x('\ \«’-’.‘"““““’ sne

KLG
GF 210 T
1,7 v
0,320 —~

Cressell MFG
0,4 _n_

Rover

4 vooruit, 1 achteruit
Synchromesh, enkelvoudige schroef-
tandwielen

3,68
2,22
1,51
1

3,89

e

e

re e wa
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Reduktiebak

Fabrikaat ;
Uitvoering

Overbrengingsverhouding:
hoge overbrenging
lage overbrenging

e

Vooras

Uitvoering :

Differentieel :
Overbrengingsverhouding

e

Achteras

Uitvoering
Differentieel
Overbrengingsverhouding

Tussenassen
Uitvoering

Reminstallatie

(1) Voetrem
Uitvoering

(2) Handrem

Uitvoering :

Stuurinrichting

Fabrikant
Uitvoering
Overbrengingsverhouding

Aantal omwentelingen stuurwiel van
uiterst links naar uiterst rechts
Toespoor H

Veren (voor en achter)
Uitvoering

Aantal bladen
Afstelhoogte voorveren
Afstelhoogte achterveren
Schokbrekers

Fabrikaat :
Uitvoering :

[T T

-

Rover

hoge en lage overbrenging op de
uitgaande as van de reduktiebak
Voorwielaandrijving op uitgaande as
van reduktiebak

vrijdragende as, aandrijfassen met
kruiskoppelingen en fusees
spiraalvertanding

4,7 ¢ 1

vrijdragende as
spiraalvertanding
4,7 : 1

voorzien van 2 kruiskoppelingen en
schuifstuk '

Hydraulisch, gescheiden
Vacuum bekrachtigd
Trommelremmen voor en achter

Mechanisch op uitgaande as van
reduktiebak

Burmann

kogelkringloop
variabel

recht-veoruit 15,6 : 1
max. uitslag 23,8 : 1
3,5
1,2 tot 2,4 mm

half-elliptische bladveren
10

95 wm

151 um

Woodhead-Monroe
telescopisch

2=2-3




0. Aanhaalmoment

Tabel 2.2.1.
Aanhaalmomenten
Benaming N.m kef.m

Motor Startklauw 276,5 | 27,65

Moeren in- en uitlaatspruitstuk 23 2,3
Koppeling Bevestigingsbouten koppelings—

werkeilinder 19 1,9
Brandstofsysteem Bout brandstoffilter 3-14 0,8-1,4
Dynamo Moer dynamopoelie 48,5 4,85
Koudstartinstalla- Gloeibougie 34 3,4
tie
Reduktiebak Moer voor flens op uitgaande

as, 117,5 | 11,75
Vooras Ronde moer aandrijfas 14-20 1,4-2

Bouten voorwiel aandrijfflens 42-52 | 4.2-5,2
Achteras Bouten achterwiel aandrijfflens 42-52 4,2-5,2
Reminstallatie Ontluchtingnippel wielremeilinder | 5-8 0,5-0,8

Borgmoer remschoensteun 14-18 1,4-1,8

Bevestigingsmoeren hocfdrem-

cilinder 22-26 2,2-2,6

Moeren wielremeilinders 11-13 1,1-1,3

Remleidingwartels 7-10 0,7-1

Schakelaar remstoringsschakelaar | 30-70 3-7
Wielen _ Wielmoeren 113 11,3
Stuurinrichting Moer stuurkogelklemmen 11-15 1,5-1,5
Vering Veerbout en moer 926 4,6
Secundaire Borgboutje verloopstuk
uitrusting ruitewisseras 3,5 0,35

2-2-4




-

- -
IR B S N & BN BN O T S E I EBE e

p. Hulpstoffen bij montagewerkzaamheden

Tabel 2.2.2.

Benaming Nato code Gebruik

Dieselbrandstof F=54 Reinigen vam: Filter wvan
carterventilatic, oliefilter,
oliefilteralement, brandstof-
filter en bezinkseclkolf

g

snelheidsmeter/km-teller

Kerosine F-58 idem

’ Vet (smeervet motor- G=401 Pakkingen, ondcrdelen remhe-
voertuigen en artil- dieningsmechanisme en zijdeksels.
lerie) Binnenkabel van aandrijfkabel

Vaseline (technisch) $-743 Batterijklemmen
Afdichtmiddel - Oliekeerring vooras
(Permatex nr. 2) Oliekeerring achteras

Koppelingswerkcilinder

Vet - Oliekeerring vooras (leer)
(texalube KW) Oliekeerring achteras (leer)
mntislipverf S 39/2 Vloerpunalen

Waterbestendig - . Yioerpanclen

afdichtmiddel
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HOOFDSTUER 3
ONDERHOUD
Sectie 3.1.

Alpemeen

3.1.1. 2e Echelons onderhoud

Het 2e echelons onderhoud maakt deel uit van het onderdeelsonderhoud
en wordt uitgevoerd door de 2e echelons monteuyrs eventueel bijgestaan
door de gebruiker/bemanning.

Dit onderhoud omvat zowel preventieve als correctieve onderhouds-—
handelingen en bij uitzondering ook het aanbrengen van modificaties.

3.1.2. Preventief onderhoud

Het doel van het preventieve onderhoud is de kans op niet-inzetbaarheid
van het materieel te verkleinen, danwel alsnog niet-inzetbaarheid re
constateren.

Het bestaat uit:

- het uitvoeren van de voorgeschreven handelingen

- het inspecteren

= het vervangen van delen van het betreffende materieel.

3.1.3. Correctief onderhoud

Het doel wvan het correctieve onderhoud is het niet—inzetbaar materieel

weer inzetbaar te maken in overeensterming met de voergeschreven normen,
Het bestaat uit:

= foutdetectie en foutlocatie

~ het uitvoeren van de voorgeschreven handelingen (zoals afstellen)
- het herstellen van (delen van) het materieel,

3.1.4. Modificaties

Het doel van de modificaties (wijzigingen) van het materieel is:
~ functionele eigenschappen van het materieel te wijzigen

— de levensduur ervan te verlengen

= de onderhoudskosten te verlagen.

3.1.5. Verantwoordelijkheid

De 2e echelons monteur is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering
van de aan hem opgedragen werkzaamheden.

Commandanten van onderhoudsgroepen zijn verantwoordelijk voor het 2e
echelons onderhoud van het materieel.

Alle defekten die het 2e echelon niet zelf kan of mag herstellen moeten
worden gerapporteerd aan het 3e echelon.

Indien de ziekenauto aan het 3e echelon aangeboden wordt, dient het
2e echelon er voor te zorgen, dat de ziekenauto redelijk achoon is:
d.w.z. droog en niet aangekoekt met modder, waardoor de inspectie

zou worden belemmerd. Het wassen van de ziekenauto onmiddellijk voor
de inspectie moet worden nagelaten, daar verschillende defekten zpals
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losse delen en olievlekken direkt na het wassen niet zljn waar te
nemen. Het le en 2e echelons onderhoud dient geheel re zijn uitgevperd

3.1.6. Bevoegdheden

De Ze echelons monteur is bevoegd reservedelen die in de 2DL zijn
opgenomen te vervangen; deze dienen indien nodig te worden aangevraagd.

3.1.7. Algemene aanwijzingen

a.

C,

Afstellen

Verricht alle noodzakelijke afstellingen als aangegeven in deze hand-
leiding of in de van kracht zijnde technische bulletins (TB's) of
verzorgingsinstructies (VI's),

Reinigen

Reinig de delen van oud vet, vuil en andere verontreinigingen,

Indien speciale reinigingsmethoden noodzakelijk zijn, dan worden

deze in de betrokken sectie van deze handleiding vermeld.

Vastzetten

Vastzetten moet plaatsvinden met een zodanige kracht op de sleutel, dat
het komponent overeenkomstig het voorgeschreven aanhaalmoment of indien
dit niet is opgegeven, overeenkomstig een juist technisch inzicht wordt
vastgezet. '

Gebruik een momentsleutel indien een aanhaalmoment is voorgeschreven.,
Draai niet te vast aan om schade aan draad of vervorming van het deel
te voorkomen. Onder vastzetten wordt ook verstaan een juiste montage
van borgringen, borgmoeren, borgdraad of splitpennen,

3.1.8. Reservedelen

Reservedelen opgenomen in de 2DL worden verstrekt om gebroken,
versleten of op andere wijze onbruikbaar geworden delen te vervangen.

3.1.9. Gereedschap

3-1-2

Gereedschap bestemd voor het 2e echelons onderhoud en de herstelling
van de ziekenauto wordt verstrekt volgens de AS en is verdeeld in:
Organiek standaardgereedschap

Speciaal gereedschap

Dit gereedschap staat vermeld in tabel 3.1,1. en is afpgebeeld in afb,
3.1.1. De tabel geefr aan welk speciaal gereedschap nodig is voor de
in deze technische handleiding beschreven werkzaamheden.
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IRC 958

a.

Sleutel

b. Pijpsleutel

[ 3

ARC 12806

ARCHB

Cc.

Getande dopsleutel
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2.

Gebogen sleutel

d. Persgereedschap

Afb. 3.1.1.
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Tabel 3.1.1.

SPECIAAL GEREEDSCHAP (AFB. 3.1.1.)

Pos. Benaming Bestemd voor

a, Sleutel De- en monteren van startklauw

b. Pijpsleutel De~ en monteren moeren van
wielnaaflager

c. Getande dopsleutel Moer voorste aandrijfas

d. Persgereedschap Verwijderen stuurkogels

e.

Gebogen ringsleutel

Verwijderen koppelingswerkcilinder

3-1-4
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Sectie 3.2.

Handelingen te verrichten bij ontvangst van het materieel

3.2.1. Algemeen

Bij ontvangst van een nieuw(e) of gereviseerd(e) ziskenauto('s) door de
gebruikende eenheden moeten de 2e echelons monteurs nagaan of de zieken-
auto door de verstrekkende eenheid in deugdelijke staat werd afgeleverd
en aan alle gestelde eisen voldoet.

Kontroleer alle hoofddelen, samengestelde delen en accessoires op juiste
montage, goede bevestiging, reinheid,korrekte afstelling en juiste smering.
Kontroleer of de toebehoren als vermeld in de 1DL van de ziekenauto (zie
V32-100) aanwezig zijn, in goede staat verkeren, schoon en behoorlijk
opgeborgen zijn.

Bovendien moet door de 2e echelons monteurs met een nieuw of pereviseerd
voertuig een proefrit van een zodanig aantal kilometers worden gemaakt,
dat aan de hand van deze proefrit het gehele voertuig en de bediening
hiervan kan worden gekontroleerd.

De bestuurder moet indien mogelijk deze proefrit meemaken.

Het voertuig moet bij (de eerste) 1500 km aan een speciaal onderhoud
worden onderworpen.

3.2.2. Proefrit

Voer het onderhoud uit volgens OK9-3550/3570/3580

3.2.3. Inspektie en onderhoud bij (de eerste) 1500 km

a.
b.

e Al

.

- e T

Maak proefrit (zie pt. 3.2.2,).
Motorolie verversen

. Motorsteun bevestiging kontroleren (zonodig vastzetten)

Kontroleer de klepspeling, stel zonodig af
Bezinkselkolf aftappen

Kontroleer de koplampen afstelling, zodanig afstellen
Reduktiebak olie verversen

* Versnellingsbak olie verversen

Kontroleer speling spanstang, zonodig afstellen
Differentieel olie verversen (voor en achter)

Kontroleer de fuscepennen op speling

Fuseekommen olie verversen

Kontroleer de stuur/spoorstang op speling

Toespoor kontroleren, zonodig afstellen

Kontrole schokbrekers op montagefouten en speling

Vrije slag koppelingspedaal kontroleren, zonodig afstellen
Kontroleer veer bevestiging

Kontroleer werking handgasbediening

Kontrole speling koelvloeistofpomp

Radiator uitwendig reinigen

Kontrele werking brandstofopvoerpomp

Kontrole bevestigingen brandstofreservoir

Kontrole bevestigingen zitplaatsen

Kontrole voertuiguitrusting

Onderste bevestigingsmoer van voorruit lossen en de bovenste mper
met beleid iets aantrekken.

3-2-1




Il G B BN D S BN B BN B = B G - I S B Gk = B =

Sectie 3.3.

Preventief onderhoud

3.3.1. Intervallen

De periodes tussen de onderhoudsbeurten staan vermeld in de inspektie-
werkkaart 2 IWNK9-3550/3570/3580 1F.......

Indien het materieel echter onder abnormale ongunstige omstandigheden
gebruikt wordt, zoals extreem hoge/lage temperaturen, diepwaden, e.d.
is een veelvuldiger onderhoud noodzakelijk.

De commandanten zijn dan ook gemachtigd om de periocde tussen twee
onderhoudsbeurten te verkorten.

3.3.2. Inspectie en proefrit

De bemanning is zich niet altijd bewust van een defekt, dat geleidelijk
ontstaat. Het iz daarom noodzakelijk dat een 2e echelonsmonteur met de
ziekenauto een proefrit maakt., Voor en/of na deze proefrit worden de
noodzakelijke herstellingen en afstellingen verricht.

Defekten die niet kunnen c¢q. mogen worden hersteld moeten gemeld

worden aan een hoger echelon.

Voor en tijdens de proefrit moet het onderhoud volgens de 0K9-3550/3570/
3580 worden uitgevoerd.

3-3.3. Onderhoud volgens de inspektiewerkkaart

Het periodieke 2e echelons onderhoud aan de ziekenauto is opgonomen
in de inspektiewerkkaart 2 IWK9-3550/3570/3580

3.3.4. Lokatie smaerpuntan

Voor de smering van de zielenauto raadplege men de inspactiskaart
2 IWKS-3550/3570/3580. \

Voor de lokatis van de smeerpunten zls afbeslding 3.3.1,

!

Afh, 3.3.1.

1. Smeeralppel van louiskoppsling
2o Smzernippal van schuifstuk
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Sectie 3.4,

Motor

3.4.1. Verversen van de motorolie

OPMERKING: Het verversen van de motorolie moet bij voorkeur
gebeuren als de motor warm is.

a. Plaats het voertuig boven een put. Let op, dat het voertuig horizontaal
gstaat.

b. Plaats een leeg blik onder de aftapstop om de gebruikte motorolie
op te vangen.

c. Draai de aftapstop los en laat de gebruikte motorolie weglopen.
d. Draai de aftapstop weer wvast in het carter.
e. Open de motorkap.

f. Verwijder de olievuldop en vul de motor met de vereiste motorolie
(zie 2 IWK9-3550/3870/3580)

g- Breng de olievuldop aan en kontroleer het motoroliepeil.

h. Sluit de motorkap.

. '_‘_;_ ‘ /
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Afb. 3.4.1. 1, Aftapstop Afb. 3.4.2, 1. Olievuldoep

3.4.2. Krukaspoelie
a. Verwijderen
(1) Open de motorkap.
(2) Verwijder de dynamoriem (zie punt 3.9.1.).

(3) Verwijder de ventilaterriem (zie punt 3.8.9,)
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