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Sectie 3.4,

Koppelingssamenstel

a- Verwijderen

(1) Verwijder het voorste vlcerpaneel (zle punt 3.21.14.) en de
versnellingsbaktunnel (zie punt 3.21.15.).

(2) Verwijder de komplete versnellingshak (zie punt 3.7.1.).

(3) Maak de montagemerktekens op de drukgroep en het viiegwiel.

OPMERKING: De drie bouten, dic de afstelling van de drukgroep
regelen, mogen NIET verdraaid worden.

| 3.4.1. Drukgroep en koppelingsplaat

(4) Verwijder de drukgrocp.
{5) Verwijder de koppellngsplaat.

Afb. 3.4.1.

1. Centreerpen

2. Drukgroep en bevestipings-
bout

3. Koppelingsplaat

4. Afstelbouten - drukgroep

ARC 689

. Aanbrengen

l (1) Voer de handelingen 4 en 5 van het verwijderen uit in omgekeerde

volgorde.

l OPHERKING: Monteer de kuppelingsplaat met de kant gemerkt 'Flywheel
side' naar het vliegwiel gekeerd. Zorg er voor dat de
montagemerktekens op de drukgroep cn het vliegwiel wecr

l in lijn komen te staan. Uitsluitend gemonteerd met 6 donker—
groene demperveren. ifaak gebruik van de speciale centreerpen

l (e, afb. 3.1.1.).

i

{2} Draai de bevestigingsbouten van de drukgroep gelijkmatig en kruisc-
lings vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).
(3) Verricht de handelingen 1 t/m 3 van het verwijderen in ompckeerde
volgorde.
3.4.2. Koppellnghoofdecilinder

a. Demounteren

(1) Verwijder de koppelinghoofdeilinder (zie 2THY).
(2) Verwijder de borgveer.
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(3) vVerwijder de drukstang en opsluitring.

(4) Verwijder de komplete zuiger. Blaas de zuiger zonodig naar buiten
met hehulp van luchtdruk op de uitlaatpoort.

(5) Druk de borglip van de zuigerhouder los van de zuigerrand cn
verwijder vervolgens de zuiger.

(6) Verwiijder de manchet.

4RC 102 4RCICId

Afb. 3.4.2. Koppelingsdrukstang Afb. 3.4.3., Koppelingszuiger
en hoofdcilinder .
1. Zuiger
. Borgveer 2. Uitlaatpoort

1
2. Opsluitring
3. Drukstang

ARC D14 ARC 1015
Afb, 3.4.4. Borglip van de Afb. 3.4.5.
zulgerhouder l. Klepsteel en gat in zuiger-
1. Borglip houder
2. Manchet 2. Zuigerhouder
3. Veer

(7) Druk de veer samen en plaats de klepsteel in lijn mer het grote
gat van de zuigerhouder.

3-4-2




i
(,

(8) Verwijder de veer en de houder.

(9) Neem de afstandsbus en de gegolfde ring van de klepsteel,

(10)Verwijder vervolgens de manchet.

b. Kontroleren

(1) Reinig alle onderdelen met spiritus (zie tabel 2.2.2.) en laat ze

(2)

groudig drogen.

Kontroleer de cilinderboring en de zuiger. Deze onderdelen moeten
volkomen glad zijn en mogen geen tekenen vertonen van corrosie of
beschadiging zoals krassen en bramen. In twijfelgevallen moeten
de onderdelen vervangen worden.

OPMERKING: De afdichtingen (manchetten) moeten in elk geval worden
vervangen.

ARC K&
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C.

Afb. 3.4.6. Onderdelen van de
koppelingshoofdcilinder

Afb, 3.4.7. Monteren van de
koppelingshoofdcilinder

1. Veer en zuigetrhouder 1. Manchet

2, Afstands- en gepolfde ring 2. Gepolfde ring

3. Manchet 3. Afstandsbus

Monteren

(1)

(2)
(3

(4)
(3)
(6)
(7)

Voorzie de manchetten van rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en de
overige inwendige onderdelen van koppelingsvloeistof.

Monteer de manchet, platte kant eerst, op het eind van de klepsteel,

Plaats de veerring, bolle kant eerst, op het dunne eind van de
klepsteel.

Monteer de afstandsbus ~ pennen eerst.
Plaats de klepveer op de klepsteel.
Steek de zuigerhouder in de veer.

Druk de veer samen en steek de klepsteel in de uitsparing van de
zuigerhouder.
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(8) Monteer de manchet, grote diameter het laatst, op de zuiger.

(9) Steek de zuiger in de zuigerhouder en breng de borglip in

aangrijping.

(10)Voorzie de zuiger van rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en plaats het
samenstel, klepzijde eerst, weer in de cilinder.

{11)Monteer de drukstang, opsluitring en borgveer.

(12)Breng de hoofdcilinder weer aan.

4ARCIDIA ) i
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Afb. 3.4. 8. Zuiger aan zuiger-
houder monteren

1. Borglip
2. Manchet

3.4.3. Koppelingwerkcilinder

a. Demonteren

Afb, 3.%.9. Drukstang Aan
cilinder monteren

1. Drukstang, borgveer en
‘ opsluitring
2., Zuiger

(1) Verwijder de koppelingwerkcilinder (zie 2TH9).

(2} Verwijder de stofkap,

(3) Blaas de zuiger met bijbehorende onderdelen naar buiten met behulp
van een lagedrukslang op de vloeistofinlaat,

(4) Verwijder de veer.

3-4=4

Afb. 3.4.10.

1. Vleeistofleiding
2. Bevestigingsbout
3. Ontluchtingsnippel

o



Afb. 3.4.11.

1. Veer

2. Manchet
3. Zuiger
&4, Stofkap

b. Kontroleren

(1) Reinig alle onderdelen met spiritus, zie tabel 2.2.2. en laat ze
goed drogen.

(2) Kontroleer de cilinderboring en de zuiger. Deze onderdelen moeten
volkomen glad zijn en mogen geen tekenen vertonen van corrosie
of beschadiging zoals krassen en bramen. In twijfelgevallen
moeten de onderdelen vervangen of hersteld worden. ‘

OPMERKING: De manchet moet in elk geval worden vervangen,

c. Monteren

(1) Voorzie de niauwe manchet van rubbervet en de overige inwendige
onderdelen van koppelingsvloeigtof (zie tabel 2.2.2.).

(2) Monteer de manchet, grootste diameter laatst, op de zuiger.

(3) Monteer de konische veer, kleine diameter eerst, op de voorzijde
van de zuiger.

(4) Voorzie de zuiger van rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en plaats
het samenstel, veerzijde eerst, weer in de cilinder.

(5) Vul de stofkap met rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en monteer de
kap vervolgens op de cilinder,

. (6) Monteer de koppelingwerkcilinder (zie_ 2TH9).

3,4.4, Ontkoppelingsgaffel
a. Verwijderen
(1) Verwijder de versnellingsbak (zie punt 3,7.1.).
(2) Verwijder het druklager (zie punt 3.4,5.).
(3) Verwijder de bevestigingsbout en de verende klem.

(4) Verwijder de ontkoppelingsgaffel.
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b. Aanbrengen

Afb. 3.4.12.
1.

Verende klem en bevestigings-
bout

2. Ontkoppelingsgaffel
3.
4. Druklager met geleidebus

Haakklem

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Smeer de binnen-
diameter van de geleidebus in met speciaal vet (zie tabel 2.2.2.).

3.4.5. Druklager (afb. 3.4.12.).

a. Verwijderen

(1) Verwijder de versnellingsbak (zie punt 3.7.1.).

(2) Verwijder de haakklem uit de geleidebus en de ontkoppelingsgaffel
(3) Verwijder het druklager met geleidebus.

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschia&t in omgekeerde volgorde.
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Sectie 3.5.
Brandstofsysteem
3.5.1. Verstuiver en afdichtringen
a. Verwijderen

(1) Verwi jder de mororkap {zie 2THY9).

(2) Verwijder het luchtfilcer (zle 2THY9).

(3) Verwi jder de 3-tonige hoorn, indien gemonteeotrd.

(4) Verwijder de inspuitleidingen en sluit de openingen at.
{5) Maak de brandstof-lekleidingen van verstuiver nr. 4 los.
(6) Verwljder de retourleiding.

(7) Verwl jder de bevestigingsmoeren van de verstuivers.

Afb. 3.5.1.

1. Brandstoflekleidingen
2. Retourleiding, komplcet
3. Inspuitleidingen

4., Bevestiging£BmMOETen

IRC10308

(8) Verwi jder de verstuiver.

OPMERKING: Zorg er voor dat de verstuivernaald dic uit de verstuiver naar
buiten steekt, niet beschadigd wordt. Plaats de onderdelen in
schone diesclbrandstof (zie tabel 2.2.2.) totdat aangevangen kan
worden met het demonteren of aanbrengen.

(9) Neem de stalem—afdichtring uit de boring voor de verstuiverfiouder.

Afb, 3.5.2.

1. Verstuivernaald
2. Afdichtring (koper)
3. Afdichtring {staal)

AN G

(10) De andere afdichtring (koperen ring) wordt gewoonlijk tezamen met de
verstulver verwijderd; zorg er voor dat deze ring niet in de boring
achrerblijfc,
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b. blz 3-5-2 t/m 3-95-4 vervalt.
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OPMERKING: Indien &&n of meerdere verstulvers niet iun orde zijn
moeten alle vier de verstuivers worden vervangen,

e. Testen

WAARSCHUWING: De verstuiver moet van de monteur zijn afgekeerd tijdens
het teskten van de verstuiving. De verstoven brandatof hecft
groot doordringingsvermogen en kan verwondingen vervorzaken
met zeer ernstige gevolgen,

{1) Algemeen

(a) Zorg er voor dat het testapparaat Is gevuld met schone dicsel-
brandstof (zie tabel 2.2.2.).

(b) Ontlucht het verstuivertestapparaat.

(c) De persleiding van de verstuivertester moet een lengte van 75 mm
(tussen de wartels) hebben en een binnendiameter van 3 mm.

(d) Alvorens de aangesloten verstuiver te testen dient men de hand-
hefboom van het verstuivertestapparaat een paar keer te bedienen
o de lucht uit de persleiding en de verstuiver te verwijdcren.

{(2) Lektest

{a) Monteer de verstuiver aan het testapparaat en stel de verstulver-
druk bij tot deze een openingsdruk van 1,6 kPa tot 1,7 kPa
(160 tot 170 bar) aangeeft. Pomp vervolgens tot deze waarde bijna
is bereikt en laat het handvat los zodat de naald van de manomeler
terugvalt. Let op de tijd die noodzakelijk iz om een drukverlaging
van },5 tot 1 kPa (150 tot 100 atm.) te verkrijgen.

b. Yoor een gebruikte verstuiver mag de tijd van drukverlaging niet
minder bedragen dan 5 seconden, en niet langer dan 7 seconden
voor een nileuwe verstuiver. Wanneer de dieselbrandstoftemperatuur
283 K (10°C) tot 294 K 21°C) bedraagt mag deze periode in beide
gevallea niet meer bedragen dan 36 seconden.

c. Kontroleer de buiten— en bovenkanten van de dopmoer eu de wartels
van de persleiding op lekkage.

d. Een lekvrije verstuiver met toch een grote drukval wijst op een
versleten verstuivernaald.
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(3) Drukafstelliag
(a) De werkdruk van de verstuivernaald bedraagt 1,35 kPa (135 atm).
{(4) Zitting kontroleren op afdichting

(a) Veeg de onderste oppervlakte van de verstuiveropening droog en
verhoog de druk in het systeem tot 1,25 kPa (125 atm). De onderste
oppervlakte mag lets vochtig zijn, maar het vormen van cen druppel
of druppels wijst op een slechte afdichting.

{5) Verstuivingsbeeld

(a} De brandstoftoevoer naar de verstuiver tijdens het kontroleren
van het verstuiverbeeld moet dezelfde karakteristieken vertonen
als onder normale bedrijfsomstandigheden. Om deze bedrijfsomstand-
digheden na te bootsen is het noodzakelijk een hulpstuk

(afb. 3.5.12 en h, afb. 3.1.1.) a2an te brengen tussen de te
kontroleren verstuiver en de persleiding van het testapparaat.

Aftk. 3.5.12, Testapparaat en
hulperuk

1. Hulpstuk

2. Stelschroef, openingsdruk
van hulpstuk

3. Einddop

4. Klepafstuiter

5. Persleiding

4RC 1267
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(b) Sluit het hulpstuk aan op de persleiding van het testapparaat,
verwijder de einddop van het hulpstuk en draai de instelschroef
tot de openingsdruk van het hulpstuk 2,2 kPa (220 atm.) bedraagt.

(c) Draai de te kontroleren verstuiver in het hulpstuk.

(d) Sluit de klepafsluiter op het testapparaat en maak met de
pomphefboom enkele snelle slagen om het syeteem te ontluchten.

Afb. 3.5.13.

1. Verstuiger
2. Hulpstuk
3. Testapparaat

4RC 1248

(e) Kontroleer het start— en stationaire verstuivingsbeeld en het
bedrijfsverstuivingsbeeld van de verstuiver. De diverse
verstuivingsbeelden zijn weergegeven in afb. 3.5.14.

Het start- en stationaire verstuivingsbeeld verkrijgt men met
+ 60 slagen per minuut, en het bedrijfsverstuivingsheeld met
¥ 140 slagen per minuut van de pomphefboom.

Vergelijk de verstuivingsbeelden van de te testen verstuiver
met de verstuivingsbeelden uit afb, 3,5.14.

De verstuiving moet gelijkmatig plaatsvinden en mag geen
vervormd of gespleten beeld vertonen., Een niet duidelijk
zichtbare middenkern is niet belangrijk. -

(f) Bekijk het bedrijfsverstuivingsbeeld van diverse kanten om

te kontroleren of het verstuivingsbeeld gelijkmatig van
vorm 1is.

3-5~7 w1
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‘Afb. 3.5.14. Verstuivingsbeelden:

A en B - Start- en stationair verstuivingsbecld
ct/mF = Bedrijfsverstuivingsbeeld

f. Aambrengen -

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

3-5-8

Plaats een nieuwe stalen afdichtring in de boring van het verstuiver-—
huis met de ribbelverhoging naar boven gekeerd,

Monteer de verstuiver en maak gebruik van een nieuwe koperen

afdichtring.

Draai de verstuivermoeren om de beurt gelijkmatig vast met het
voorgeschreven moment {zie tabel 2.2.1.) zodat de verstuiver
volkomen recht op de zitting komt te zitten.

Breng de brandstofleidingen aan.

Ontlucht het brandstofsysteem (zie 2TH 9).
Monteer de 3—tonige hoorn (indien gemonteerd).
Monteer het luchtfilter.

Monteer de motorkap.



-
(

3.5

da.

.2. Inspuitpomp

Verwijderen

(1) Verwijder de motorkap.

(2) Verwijder het luchtfilter en de luchtslang.
(3) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Afb. 3.5.15.

1, Brandstofleiding

2. Gaspedaalverbinding

3. Motorstopkabel

4. Bevestigingsmiddelen van
pomp

AR WO20A

(4) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.
(5) Maak de motorstopkabel los.

{6) Maak de trekveer van de stoparm los.

Anfg 112
Afb. 3.5.16, Afb. 3.5.17.
l. Motorstopkabel 1. Gaspedaalverbinding

2. Stop-arm
3. Trekveer aan stoparm

(7) Maak de gaspedaalverbinding los.

(8) Verwijder de brandstofleidingen tussen de inspuitpomp en de
verstuivers,
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(9) Maak de toevoer- en lekleidingen los van de inspuitpomp.
(10)Verwijder de bevestigingsmoeren van de inspuitpomp.
(11)Neem de inspuitpomp uit het voertuig.

(12)Verwijder de aandrijfas van de inspuitpomp.

b. Aanbrengen en afstellen

(1) Neem het kleppendeksel van de motor. (Zie 2THY).

Afb, 1.5.18,

1. Vliiegwielhuisdeksel
2. Afstelpunt tegenover
merkteken '139'.

(2) Draai de twee moeren aan de rechter-achterkant, waarmee het
vliegwielhuisdeksel is bevestigd, los en draai het deksel weg.
Draai de moeren aan om het afstelpunt vast te houden.

(3) Draai de krukas in de draairichting van de motor tot beide
kleppen van cilinder nr. 1 gesloten zijn emn de zuiger aanvangt
met de compressieslag,

(4) Draai de krukas verder in dezelfde richting tot het afstelpunt
tegenover het merkteken "13%" op het vliegwiel staat, Dit dient
zorgvuldig te gebeuren. Gebruik eventueel een spiegel.

Als het vliegwiel sbusievelijk te ver wordt gedraaid en het
merkteken zich voorbij het afstelpunt beweegt, mag men het
vliegwiel niet terug draaien, maar dient men de handeling te
herhalen, Bij het in lijn zetten van de merktekens moet men
recht naar de merktekens kijken, en niet onder een hoek,

Als men dit niet doet kan de afwijking van de juiste afstelling
0,0175 rot 0,035 rad (1 tot 2 graden) bedragen.
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(5) De hoofdgroef van het aandrijfverloopstuk moet zich nu op
ongeveer 0,35 rad (20°) wvan de hartlijn van de motor bevinden,
gemeten vanaf de voorkant.

Y

Afb. 3.5.19. Aandrijfverloopstuk
in 1lijn zetten

1. Hoofdgroef
2. Hartlijn

(6) Plaats het speciale gereedachap (j, afb. 3.1.1.)op het
aandrijfverloopstuk. Draai het gereedschap rechtsom tot geen
speling meer aanwezig is.

(7) Houd het gereedschap vast in deze stand en draai vervolgens
zonodig de bouten los waarmee het afstelpunt aan de zijkant
van het cilinderblok is bevestigd. Verplaats de wijzer tot
deze correspondeert met het merkteken op het gereedschap.
Draai de bouten daarna weer vast. ' -

(8) Verwijder het afstelgereedschap.

Afb. 3.5.20. Afstelpunt in 1lijn
zetten

1. Afstelgereedschap
2. Merkteken
3. Afstelpunt
4. Bevestigingsbouten

(9) Draai de as van de inspuitpomp zodanig, dat de hoofdgroef in
lijn staat met de hoofdgroef van het aandrijfverloopstuk van
de motor.
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(10)Monteer de aandrijfas van de pomp, met het centergat naar boven,
in het aandrijfverloopstuk van de motar.

Afb. 3.5.21.

1, Centergat
2. Hoofdgroef
3. Aandrijfverloopstuk

4RCIOVIA T

(11)Breng de inspuitpomp aan. Zorg er voor dat de hoofdgroeven van de
pomp en de aandrijfas in aangrijping zijn. 2Zet de bevestigings-
moeren nog niet vast.

(12)Zet het merkteken op de pompflens in lijn met het afstelpunt en
draai vervolgens de bevestigingsmoeren van de pomp vast.

Afb. 3.5.22,

1. Inmspuitpomp
2. Merkteken op inspuitpompflens
3. Bevestigingsmoer

(13)Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde van het
demonteren,

{14)Ontlucht het brandstofsysteem.
c. Afstellen van de regelschroeven van de inspuiltpomp

OPMERKINGEN: Als de inspuitpomp voorzien is van een verzegelde
stelschroef voor het wijzigen van het max. vermogen,
mag men de stand van deze schroef niet wijzigen. Het

is dan alleen toegestaan de stationaire regelschroef
te verdraaien.
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Wanneer echter een nieuwe of gereviseerde inspuitpomp
gemonteerd moet worden, zal blijken dat de schroef
voor de stationaire rotatiefrequentie (toerental)
geheel los is gedraaid en dat de stelschroef voor
max. vermogen niet verzegeld is.

Na het aanbrengen van de inspuitpomp is het dus
noodzakelijk om eerst de schroef voor de stationaire
rotatiefrequentie (stationair toerental) te monteren.
Vervolgens dient men beide stelschroeven bij te
stellen zoals hierna omschreven.

(1) Stationaire stelschroef afstellen

(a) Kontroleer de motor-rotatiefrequentie (toerental) met behulp
van een rotatiefrequentiemeter (toerenteller).

(b) Verwijder de 3-tonige hoorn (indien gemonteerd) .

(c) Draai de borgmoer van de stelschroef los en draai de stel-
schroef naar binnen om de rotatiefrequentie {toerental) te
verhogen en naar buiten voor het verlagen van de rotatie—
frequentie {toerental).

(d) Draai de borgmoer weer vast wanneer de stationaire rotatie—

frequentie (toerental) 9,83 Hz + 0,33 Hz (590 omw/min. + 20
omw/min. Ybedraagt.

Afb. 3.5.23.

1. Stationaire stelschroef

2. Schroef en borgmoer voor
max. vermogen

3. Beschermbus

4. Borgdraad en verzegeling

(2) Schroef om maximum vermogen af te stellen

(a) Draai deze schroef zonodig tot de max. rotatiefrequentie
{(toerental) 70 Hz (4200 omw/min.) + 0,33 Hz (20 omw/min.)
bedraagt.

(b} Monteer de beschermbus van de stelschroef.

(c) Zet de beschermbus vast met borgdraad en zegel.
(d) Monteer het luchtfilter.

(e) Monteer de 3-tonige hoorn (indien gemonteerd).

(f) Monteer de motorkap.
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3.5.3. Brandstofopvoerpomp
a. Demonteren
(1) Verwijder de opvoerpomp (zie 2TH9),.

{2) Maak merktekens op de bovenste en onderste helft van het pomphuis
om het monteren later te vergemakkelijken.

(3) Draai de bevestigingsschroeven uit het bovenste deksel.

(4) Druk het membraanlipje tegen het pomphuis en neem het bovenste
deksel van de pomp af.

(5) Verwijder de bramen die ontstaan zijn door het borgen van de
kleppen en verwijder beide kleppen en pakkingen.

4 RC b4
Afb. 3.5.24. , Afb. 3.5.25.
1. Montagemerktekens 1. Uitlaatklep
2. Membraanlipje 2, Inlaatklep
3. Schroeven, bovenste deksel 3. Borg

{6) Maak het membraan los van de verbinding door deze in te drukken en
1,57 rad (90°) te draaien (draairichting niet belangrijk). Neem
het membraan met bedieningsstang vervolgens uit het huis. -

Afb. 3.5.26.

1. Membraan met bedieningsstang
2, Veer
3, Oliekeerring en huis

4RC 1029 ~—— .
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(7) Vijl de bramen weg van het oliekeerringhuis en druk de keerring

en de opsluitplaat los.

Afb. 3.5.27.

1. Oliekeerringhuis
2. Oliekeerring

3. Opsluitplaat

4, Borg

48 10 254

(8) Verwijder de borg van de scharnierpenhouders met behulp van een
kleine beitel.

(9) Verwijder de houders.

(10)Verwijder de tuimelaararm.

(11)Verwijder de pen en de sluitringen unit de tuimelaararm.
(12)Maak de verbinding van de bedieningsstang los.

{13)Trek de veer van de tuimelaararm los.

Afb. 3'5.23.

1. Veer van tuimelaararm

2. Hier borgen om houders van
gcharnierpen vast te zetten

3, Verbinding met bedienings-

stang

. Scharnierpen en sluitringen

Houders voor scharnierpen

. Tuimelaararm

oo

(14)Verwijder de zeskant door deze met eéen vijl te bewerken.
(15)Trek de hefboom los.

(16)Verwijder de kurken ringen en de handtuimelaar.

3-5-15
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Afb. 3.5.29.

1. Zeskant
2. Refboom
3. Kurken ringen
4., Handtuimelaar

b. Kontroleren

(1)
(2)

(3)

(4}
(5)

(6)
(7)

Reinig alle onderdelen grondig met petroleum.

Kontroleer het membraan met bijbehorende onderdelen en vervang
het indien tekenen gevonden worden van veroudering, scheuren of
poreusheid.

Kontroleer de tuimelaaronderdelen. Slechts zeer weinig slijtage
is toegestaan van het contactvlak van de tuimelaararm, scharnier-
pen, verbinding met bedieningsstang en uitsparingen van het
membraan. :

Kontroleer de kleppen op luchtlekkage {(zuigtest verrichten).

Kontroleer de bovenste en onderste flenzen van het huis op
vervorming met behulp van een rei,

Vervang alle pakkingen.

Vervang alle veren. Let op het juizte type,

c. Aanbrengen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3-5~16

Monteer de handtuimelaar. Borg de bedieningshefboom door aan beide
zijden de zeskanten te voorzien van een centerpunt.

Monteer de onderdelen van de tuimg€laararm. Borg de houders wan
de scharniarpen.

Monteer de oliekeerring en de opsluitplaat. Borg de opsluitplaat
door op drie plaatsen bramen te slaan in het oliekeerringhuis,

Houd het pomphuis vast, met de drukveer voor het membraan in
gemonteerde stand en met de tuimelaararm naar beneden bewogen.

Plaats het membraan met bedieningsstang op de veer. Het platte
eind van de stang in lijn met de uitsparing in de verbinding met
de bedieningsstang.

Druk het membraan naar binnen en draai deze 1,57 rad (%0”) om
het membraan vast te zetten.

Plaats een pakking in elke klepzitting in het pompdeksel,




