Afb.  3.8.13.

. Vulplaten

Wormwiel

Huis snelheidsmeter-—
aandrijving

4. Oliekeerring

W R -
=

LRC 829

(2) Aanbrengen

(a) Monteer de oliekeerring, open zijde naar binnen gekeerd, en

smeer de buitendiameter van de keerring in met afdichtmiddel
(zie tabel 2.2.2.).

Het huis mag men gelijkmatig verwarmen tot max. 353K (80°C)
om het monteren te vergemakkelijken,

{b) Monteer het huis van de snelheidsmeteraandrijving door de
werkzaamheden in omgekeerde veolgorde uit te voeren.

(c) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde zin en volgorde.

3.8.4. Versnellingsbaksteunrubber

a. Verwijderen

(1) Plaats een krik onder de versnellingsbak ter ondersteuning.

(2) Verwijder de mosren, veer- en sluitringen en bouten, waarmee-de
versnellingsbaksteunen aan het chassis zijn vastpezet, aan beide
zijden van het voertuig.

(3) Verwijder de moer waarmee =lke steunrubber aan de versnellingsbak-
steun (motorzijde) is bevestigd.

(4) Krik de versnellingsbak juist voldoende ver op om de steunrubbers
tézamen met de onderste steun te kunnen verwijderen.

(5) Verwijder de moer waarmec elk steunrubber aan de onderste steun
is bevestigd en trek de steunrubbers vervoleens los.
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b. Aanbrengen

Afb. 3.8.14.

1. Versnellingsbaksteun
2. Steunrubber

3. Onderste steun

4. Bevestigingsmiddelen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.8.5. Versnellingshefboom

a. Verwijderen

(1) Verwijder het voorste vloerpaneel (zie 2TH9) en de
versnellingsbaktunnel (zie punt 3.22,21,),

(2) Verwijder de bevestigingsmoeren waarmee de versnellingshefboom aan

de versnellingsbak is vastgezet,

{3) Verwijder de komplete versnellingshefboom.

(4) Neem het bovenste deksel en de rubberen pakking van het
koppelingshuis om verlies van deze onderdelen te voorkomen.

ARC 774

b. Demonteren

Afb, 3.8.15.

1, Bevestigingsmoeren, versnel-
lingshefboom aan versnellings-—
bak

2. Versnellingshefboom

3. Bovenste deksel en pakking

4. Montageplaat

(1) Verwijder de bevestigingsbouten uit de montageplaat.
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4RC 776 4RC 777

Afb. 3.8.16. Afb. 3.8.17.

1. Bevestigingsbout 1. Borgpen

2. Borgveer 2. Hefboomhuis

3. Hefboomhuis 3. Kogel
4. Bolvormige zetel en veer
5. Opsluitplaat
6. Borgveer

(2) Verwijder het hefboomhuis van de montageplaat.
{(3) Neem de borgveer uit het hefboomhuis.

(4) Verwijder de opstuitplaat.

(5) Verwijder de veer en de bolvormige zetel.

(6) Verwijder de versnellingshefboom.

(7) Verwijder de borgpen voor de kogel.

c. Mo teren

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde_volgorde. Zorg er voor dat de
borgpen van de hefboom in de uitsparing van de hefboomkogel komt te
liggen. Borg de pen met een centerpunt.

Afb. 3.8.18,

1. Borgpen
2. Uitsparing

dRC 778
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(2) Druk de versnellingsbakhefboom in en smeer vet op de kogel zodat
goede smering ontstaat tussen kogel en huis,

Aanbrengen

(1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde van het verwijderen.
Zorg er voor dat de bevestigingsklem van de snelheidsmeterkabel
onder de kop van de voorste linker bout van de versnellingshefboom
komt te liggen.

4RC 7754

Afb. 3,8.,19.

1. Klem voor snelheidsmerer-
kabel

3.8.6. Versnellingshefboomaanslag voor achteruit

a. Verwijderen

(1) Verwijdetr het voorste vlcerpaneel (zie punt 3.22.14.) en de
versnellingsbaktunnel (zie punt 3.22.15.).

(2) Verwijder de afstelbout.

(3) Verwijder het scharnier met steun van de selecteuras wvoor de
achteruit.

{4) Maak de twee veren los.

4RC 779

_J 4AC TA0

Afb. 3.8.20. Afb, 3.8.21.
1. Afstelbout 1. Afstelbout
2. Trekveren, scharnier 2, Borgmoer van afstelbout

3. Scharnier en steun
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b. Aanbrengen en afstellen
{1} Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

(2) Stel de aanslag voor de achteruit af voordat de versnellingsbak-—
tunnel weer wordt gemonteerd,

(3) Draai de borgmoer van de afstelbout los.

(4) Stel de bout zodanig bij, dat bij het schakelen naar de achteruit,
het scharnier gemakkelijk naar boven beweegt over de versnellings-
hefboom, waarbij gelijktijdig een behoorlijke weerstand gevoeld
moet worden.

(5) Zorg er voor dat de eerste versnelling gemakkelijk ingeschakeld kan
worden. Als de mogelijkheid bestaat dat gelijktijdig de achteruit
wordt gekozen, moet men de aanslag voor de achteruit strakker
bijstellen.

3.8.7. Reduktiebakhefboom
. a. Verwijderen

(1) Verwijder de moer en de bout, via de onderkant van het voertuig,
waarmea het scharnierpunt van de reduktiebakhefboom is bevestigd.

(2) Verwijder de moer en de borgring waarmee de kogelhouder van de
schakelstang is gemonteerd. '

(3) Verwijder_in de cabine de bevestigingsschroeven waarmee de stofkap
van de reduktiebakhefboom is gemonteerd,

(4) Verwijder de reduktiebakhefboom en zorg er voor de verende
stroock niet te verliezen.

(5) Draai zonodig de knop en de borgmoer van de reduktiebakhefboom los
om de stofkap te kunnen verwijderen.

Afb. 3.8.22.

1. Verende strook en hefboom-
kogel

2. Moer en borgring van schakel-
stang

3. Moer en bout van scharnierpunt

4R 782

b. Aanbrengen

(1) Zorg er voor dat de verende strook weer wordt aangebracht tussen de
reduktiebak-hefboomkogel en de kogelhouder. Monteer de hefboom door

de werkzaamheden voor het verwijderem vit te voeren in omgekeerde
valgorde.
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3.8.8. Hefboom vierwielaandrijving
a. Verwijderen

(1) Draai de knop en de afstelmoer van de hefboom voor de vierwiel-
aandrijving los.

{2) Verwijder de veer.

{3) Verwijder de splitpen en de scharnierpen uit de hefboom voor de
vierwielaandrijving via de onderzijde wvan het voertuig.

(4) Verwijder de hefboom voor de vierwielaandrijving.

ARG 284 ARC 354 il

Afb. 3.8.23. | Afb, 3.8.24.

1. Hefboom voor vierwielaan- Afstelmaat voor de veer van
drijving de hefboom voor de vierwiel-
2. Scharnierpen aandrijving

b. Aanbrengen

(1) Breng de hefboom voor de vierwielaandrijving aan,

(?) Breng de scharnierpen in de hefboom aan en borg dezec met een
nieuwe splitpen.

(3) Breng de veer en afstelmoer aan.

(4) Druk de hefboom in en draai de afstelmoer in, tot de lengte van de
ingedrukte veer 58 mm bedraagt.

(5) Monteer de knop.
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3.9.

Sectie 3.9,

Tussenassen

1. Kruickoppeling

a. Verwijderen

(1) Verwijder de tussenas van het voertuig (2THS9).

(2) Verwijder eventueel aanwezig vuil en aanslag van de borgveren en
de bovenkanten van de lagerbussen.

(3) Verwijder de borgveren.
(4} Verwijder de smeernippel van de kruiskoppeling.

(5} Plaats de gaffel van de tussenas op een bus die een iets grotere
inwendige diameter heeft dan de lager op de tap.

(6) Tik de kruiskoppeling naar beneden met een messing doorslag tot
deze juist vrij komt van de onderste gaffel.

4RC 3GB

4R{ 369
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Afb. 3.9.1. Afb., 3.9.2.

1. Flens met gaffel 1. Smeernippel

2. Borgveer : - 2. Messing doorslag
3. Gaffel van tussenas 3. Steunbus

(7) Licht de tussenas van de bus en trek het lager naar beneden om
te voorkomen dat de lagerrollen naar buiten vallen.

(8) Herhaal de handelingen 5 t/m 7 voor het lager aan de andere kant.
(9) Neem de tussenas van de flens met gaffel.
(10)Verwijder de lagers van de flens met gaffel op eenzelfde wijze.

(11)Verwijder het kruisstuk.
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Afb. 3.9.3. Het verwijderen van het Afb. 3.9.4. Het verwijderen van
kruiskoppelingslager de flens met gaffel van de
tussenas

Afb. 3.9.5. Het verwijderen van
de lagers en het kruisstuk van
de flens met gaffel

4RC 372

b. Kontroleren
(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging.

(2) Als de lagertappen of de lagers van de kruiskoppelingen tekenen
van overmatige slijtage, overbelasting of vervorming vertonen
moeten ze als een kompleet stel worden vervangen. Een kompleet
stel bestaat uit een kruisstuk met vetkeerringen en lagers.

(3) Als de gaten in de gaffels ovaal uitgesleten zijn dan is het
noodzakelijk een nieuwe tussenas te monteren.

¢. Aanbrengen

(1) Monteer de naaldlagers in de lagerbussen, Vul de lagerbussen
ongeveer tot de helft met ver.

(2) Steek het kruisstuk tezamen met de keerringen in de gaten van de

flens met de gaffel. De draad veor de smeernippel moet van de
flens afgekeerd zijn.
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(3) Plaats de flens met gaffel op een plat vlak,

(4) Monteer het eerste lager met behulp van een messing doorslag
die een iets kleinere diameter heeft dan het gat in de gaffel
en tik het lager naar binnen.

(5) Borg het lager met de borgveer,

Afb. 3.9.6.

1. Kruisstuk met keerringen
2. Messing doorslag

3. Lager

4. Naaldlagers en lagerbus
5. Vlakke steun

4AC 373

OPMERKING: De lagerbussen moeten een vaste passing hebben in de
gaffel. Als dit niet het geval is, dient men een
nieuwe tussenas te monteren.

(6) Herhaal de handelingen voor de overige drie lagers van de
kruiskoppeling.

(7) Zorg er voor dat alle vier borgveren stevig in de groeven
liggen. Als de koppeling neiging vertoont vast te lopen moet
men enkele lichte tikken met een zachte hamer op de gaffel geven.
(8) Monteer de smeernippel in de kruiskoppeling.

(9) Smeer de tussenas.

(10)Monteer de tussenas weer in het voertuig.
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Sectie 3.10.
Vooras
3.10.1. Vooras, kompleet
a. Verwijderen
(1) Draai de wielmoeren van beide voorwielen los.

(2} Krik de voorkant van het voertuig op en plaats veiligheidssteuncn
onder het voertulg.

(3) Verwijder beide voorwielen.
(4) Maak de voorste tussenas los van het differentieal,

(5) Maak de voorste remleidingen los van de aansluitingen met de
flexibele leidingen aan beide kanten van het voertuig. Neem de
flexibele leidingen uit de chassissteunen. Zet het rempedaal in
ingedrukte stand vast om het wegstromen vam nog meer remvloeistof
te voorkomen.

-~

Afb, 3.10.1,

1. Remleiding
2. Flexibele leiding

r‘y SR il e
\ R
4RC G55

(6) Maak de stuurstang los van de onderste hulpstuurarm. Gebruik
hierbij het persgereedschap (zie 2TH9),

(7) Verwijder de bevestigingsmiddelen en maak beide einden van de
stabilisatorstang Ivs van de verticale steunen. -

Afb. 3.10.2,

1. Persgerecdschap
2. Stuurstang
3. Onderste hulpstuurarm
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e Afb. 3.10.3.
\ D * -
l. Bavestigingsmiddelen van
stabilisatorstang

2. Stabilisatorstang
3. Verticale steun

{8) Maak de schokbrekers aan de onderzijde los van de onderste
schokbrekersteun.

(9) Verwijder de slang van de ontluchtingsnippel.

4RC &8

Afb. 3.10.4.

1. Onderzijde schokbreker en
bevestigingsmiddelen

Afb. 3,10.5.

1. Veerstroppen
2. Veerstropplaat
3. Vecrstropmoeren
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(11} Ondersteun de vooras met een krik, draai de zes bouten van de voor-
veren los en verwijder vervolgens de twee voorste bouten (zle 2THY).

Afb. 3.10.6.

1. Veerhand
2. Bout
3. Moer

3TH9-1580

4R 120

(12) Laat de krik zakken en verwi jder de as.

OPMERKING: Wanneer de vooras in directe ruil wordt gegeven dienen de

veerstroppen en veerplaten met de as mede geleverd te worden.

(13) verwijder zonodig de verticale steunen en mdntagesteunen van het

ashuis, maar breng de bouten en moeren van de afhuisflenzen weer aan.
Zet de moeren vast met het voorgeschreven moment (zle tabel 2.2.1.).-

OPMERKING: Denk aan de aanslagsteuh stuurbegrenzing:

Afb. 3.10.7.

1. Montagesteun voor
verticale steun

2. Bevestigingsmiddelen-
montagesteun aan ashuis.

Aanbrengen

(1) Als de montagesteun veoor de verticale steunen van de stabllisatorstang

43¢ 1354

verwi jderd zi jn geweest, moet men ze weer aan de as aanbrengen.

Zet de moeren vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.)

{2) Breng de as weer onder het voertuig aan.

(3) Monteer de veren en stel ze af (zie 2TH9).
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(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

3TH9-3580

Monteer de stuurstang aan de onderste hulpstuurarm en zet de moer
van de stuurkogel vast met het voorgeschreven moment {(zie tabel
2.2.1.) en borg de moer met een nieuwe splitpen.

Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde.
Ontlucht het remsysteem en stel de remmen bij. (Zie 2THY9),

Kontroleer het oliepeil in het differentieel en fuseepenhuis; wul
zonodig bij.

Kontroleer de wieluitslagbegrenzer en stel zonodipg bij. (Zie punt
3.19.6.).




Sectie 3.11

Differentieel vooras

3,11.1. Oliekeerring
a. Verwijderen
(1) Tap de differentieelolie af (2TH9).
(2) Maak de tussenas los van het differentieel.
(3) Verwijder de aandrijfflens.

(4) Neem de oliekeerring uit het differentieel.

Afb. 3.11.1.

1. Oliekeerring
2, Flens
3. Moer

L -

b. Aanbrengen

(1) Smeer de omtrek van de oliekeerring in met afdichtmiddel (zie
tabel 2.2.2.),

(2) Monteer de keerring met de open zijde naar binnen gekeerd.

OPMERKING: Voordat de aandrijfflens wordt aangebracht moet
men de buitenrand kontrolerem op ruwheid en
- beschadiging als gevolg van de oude keerring.
(3) Monteer de aandrijfflens. Draai de bevestigingsmoer vast met
het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.2.) en borg de moer
met een nieuwe splitpen.

(4) Maak de tussenas weer vast. .
{5) Vul het differentieel met de voorgeschreven olie.

{6) Kontroleer of de ventilatienippel niet verstopt is. Als de
ventilatienippel verstopt is kunnen de oliekeerringen van de
as defect raken. Reinig zenodig.
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Sectie 3.12.
Aandrijfassen en fusees
3.12.1. Oliekeerring ashuis
a. Verwijderen
(1) Tap de differentieelolie en de fuseekomolie af.
(2) Draai de wielmoeren van de voorwielen los.

(3) Krik de voorkant van het voertuig op en plaats veiligheidssteunen
onder het voertuig.

(4) Verwijder de voorwielen.

(5) Maak de voorste remleidingen los van de aansluitingen met de
flexibele leidingen aan beide kanten van het voertuig, Neem
de flexibele leidingen uit de chassissteunen (afh. 3.10.1.).

y (6) Zet het rempedaal in ingedrukte stand vast om het wegs tromen
van nog meer remvioeistof te voorkomen.

(7) Maak de spoorstang en stuurstang los.

(8) verwijder de bevestigingsmiddelen van de fuseekom en het
ashuis. Denk aan de aanslagsteun en stuurbegrenzing.

(9} Verwijder de fuseekom, aandrijfas en voornaaf als £en
geheel,

AR 1355 ARC ARG
Afb. 3.12.1. Afb. 3.12.2.
1. Fuseekom 1. Aandrijfas
2. Bout 2. Fuseekom
3. Ashuis
4. Aanslagsteun stuurbegrenzing
5. Plaat
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4RC tA6

Afb. 3.12.3.

1. Pakkingring
2. Oliekeerring
3. Ashuis

b.

3.12.2. Aandrijfassen

a.

b.

3-12-2

{9) Verwijder de aliekeerring uit het ashuis.

Aanbrengen

(1) Als de buitenrand van de oliekeerring van metaal is en niet met
rubber bekleed, moet men de rand insmeren met afdichtmiddel (zie
tabel 2.2.2.).

(2) Breng de oliekeerring aan, open zijde maar binnen, tot de keerring
vlak ligt met het van een uitsparing voorziene eind van de as.

{(3) Smeer de pakkingring in met vet (zie tabel 2;2.2.) en monteer deze
pakking.

(4) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

Zet de moeren van de fuseekom aan ashuis en de wielmoeren vast
met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

OPMERKING: Denk aan de wieluitslagbegrenzer.

Verwijderen

(1) Tap de differenticelolie en de fuscekomolie af (zie 2THY).

(2) Verwijder de wielnaaf (zie 2TH9).

(3) Verwijder de astap (zie punt 3.12.4.).

(4) Verwijder de aandrijfas zonder de oliekeerring in het ashuis te
beschadigen.

(5) Kontroleer het lager, de drukbus en de afstandsbus Op overmatige
slijtage of beschadiging. Wanneer dit het geval is biedt dan de as
ter reparatie aanm.

Aanbrengen

(1) Breng de aandrijfas aan, het lange gedeclte eerst, en ZOLY er
voor de oliekeerring in het ashuis niet te beschadigen.



(2) Kontroleer of de randen van de gaffels van de kruiskoppelingen
voldoende vrijlopen langs de eindvlakken van de bovenste en
onderste fuseepennen. Draai de aandrijfas voor deze kontrole
onder de maximum hoek rond, De speling tussen de afgeschuinde

randen van de gaffels en de eindvlakken van de fuseepennen moet
minimaal 1,2 mm bedrapen.

(3) Indien degze speling kleiner is dan 1,2 mm, dan kan men de
afschuining van de gaffel vergroten.

(4) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde.

Afb. 3.12.4,.

1. Kruiskoppeling

2. Op dit punt 1,2 mm speling
(maximum)

3. Fuseepen

3.12.3. Kruiskoppeling
a. Verwijderen van de lagers en het kruisstuk
(1) Verwijder de aandrijfas (zie punt 3.12.2.).
(2) Verwijder de borgveren.

(3) Plaats een van de aandrijfassen op een bus die cen iets grotere
inwendige diameter heeft dan het lager op de tap.
Ondersteun de beide asuilteinden.

{4) Tik de krulskuppellng naar beneden met een messing doorslag tot
deze juist vrij komt van de onderkant van de gaffel.

(5) Licht de onderkant van de bus en trek het lager naar beneden om
te voorkomen dat de lagerrollen naar buiten vallen.

(6) Herhaal de handelingen 3 t/m 5 voor het lager aan de andere kant.
(7) Neem de as van de gaffel.
(8) Verwijder op dezelfde wijze de lagers van de andere gaffel.

(9) Verwijder het kruisstuk.
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Afb, 3.12.5. Afh. 3.12.6.
1. As met gaffel 1. Messing doorslag
2. Borgveer 2. Steunbus
b. Kontreleren

(1) Kontroleer alle verwijderde onderdelen op slijtage.

(2) Wanneer de lagertappen of de lagers van de kruiskoppelingen
tekenen van overmatige slijtage of vervorming vertonen moeten
ze als een kompleet stel worden vervangen.

(3) Als de gaten in de gaffels ovaal uitgesleten zijn is het noodzakelijk
een nieuwe as Le monteren. Dit moet ook gebeuren wanneer de
afstandsbus, het lager of de keerringloopbus, die allen op de
aandrijfas zitten, overmatige slijtage vertonen of beschadigd zijn.
Bied de as ter reparatie aan.

dAC1486

JRACI1487
Afb. 3.12.7. Het verwijderen van Afb. 3.12.8. Het verwijderen van
het kruiskoppelingslager de as met gaffel van de andere as
: met gaffel.
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